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LOCALIZACIÓN
Ver plano.

LICENCIA
Sala de fiestas.

AÑO
1974.

SUPERFICIE
1.500 m2.

PLANTA
Semisotano.

ACCESO SALA
Entrada principal.
Entrada trasera, salida de emergencía.

TIPO DE ACCESO
Escaleras en ambos accesos.

ACCESO MINUSVÁLIDOS
No.

PARKING
Si (Consultar previamente).
Entrada trasera / salida de emergencia

AFORO LEGAL
700 personas.

AFORO ÓPTIMO CONCIERTOS
500 personas.

AFORO SENTADO
200 personas.

S A L A

Calle Jesús del Gran Poder, 73.
41002 Sevilla.

HORARIO
12:00 PM - 07:00 AM

HORARIO CONCIERTOS
Hasta las 00:30 h.

INTERNET
Si.

PROYECTORES
Si.

PANTALLAS LEDS
Si. 3,00 x 2,00 m. (Trasera escenario).

PANTALLA TV
4 unidades (Pista 1).

BARRAS
2.

RESERVADOS
Si.

CLUB DE FUMADORES
Si.

GUARDARROPIA
Si.

LIMITADOR
Si.

NIVEL MAXIMO LIMITACIÓN
105 DB.

ESCENARIO
7,00 x 3,80 x 0,50 m.

ALTURA TOTAL SALA
3,25 m.

ALTURA ESCENARIO A TECHO
2,65 m.

SUELO
Hormigón y moqueta.

CONTROL DE SONIDO
Fondo.

CAMERINOS
Si.

LOCALIZACIÓN
Detrás de escenario.

ACCESO
Por puerta principal
o salida de emeregencía.
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S O N I D O  e  I L U M I N A C I Ó N

ECUALIZADOR
BSS-FCS966

C R O S O V E R
BSS-FDS 360

ETAPAS
CREST 6001 (4 unid.)
CREST 4801 (1 unid.)
CREST 801 (1 unid.)

PA
RENKUS HERTZ 2x15” 100 W (4 unid.)
ver plano A1, A2, A3, A4
RENKUS HERTZ 2” 250 W (4 unid.)
ver plano A1, A2, A3, A4
RENKUS HERTZ TWITER
ver plano A1, A2, A3, A4
TANNOY COAXIAL 12” 400 W
ver plano A5, A6, A7, A8
TURBOSOUND 12” 400 W
ver plano A9, A10, A11,A12

MONITORES ESCENARIOS
MAKIEL ACTIVOS 450 W (4 unid.)

M E S A  D E  M E Z C L A S

SOUNDCRAFT MFXi-20
Especificaciones:
Entradas.
20 x Microfono XLR / Linea Jack
2 x Jack linea estéreo
Entradas para canales mono.
Canal EQ Mono/Estereo
3 Bandas; medios semiparamétricos / 3 bandas fijas
AUX Envío / Estereo Retorno 2 Pre / Post / 1
Subgrupos 2
Regulador de Volumen Canal: Fader de 60 mm
Salidas: Main-Mix-Out/-sim.: XLR & Jack
Efectos: Efectos 24 Bits; 32 Bits
Particularidades: Procesador de efecto 24 Bit Lexicon

MICROFONIA
SHURE 57
SHURE 58
AKG
SENNHEISER
MICROFONO DE PERCUSIÓN 
Y DE CONDESADOR
CAJAS DI BOSS Y PC

ILUMINACIÓN
Cabezas Moviles (8 unid.)
Focos PAR 56 LED
Focos Escenario
Maquina de Humo

DJS
Platos TECHNICS 2000 (2 unid.)
Mesa PIONEER CDJ 900 (1 unid.)

C R O S O V E R
BSS-FDS 360

ETAPAS
CREST 6001 (4 unid.)
CREST 4801 (1 unid.)
CREST 801 (1 unid.)

PA
RENKUS HERTZ 2x15” 100 W (4 unid.)
ver plano A1, A2, A3, A4
RENKUS HERTZ 2” 250 W (4 unid.)
ver plano A1, A2, A3, A4
RENKUS HERTZ TWITER
ver plano A1, A2, A3, A4
TANNOY COAXIAL 12” 400 W
ver plano A5, A6, A7, A8
TURBOSOUND 12” 400 W
ver plano A9, A10, A11,A12

MONITORES ESCENARIOS
MAKIEL ACTIVOS 450 W (4 unid.)

BEHRINGER DDX3216 DIGITAL ESPECIFICACIONES:
La DDX3216 ofrece 32 canales, 16 buses internos y 8 envíos aux.
Cada canal tiene un ecualizador paramétrico de 4 bandas,
filtro paso-alto ajustable, compresor-limitador, puerta de ruido e inversión de fase,
todo ello accesible simultáneamente. Los primeros 16 canales ofrecen también
una función de delay. Incluye 4 procesadores de efectos que se pueden utilizar a la vez,
automatización dinámica y estática completa, opciones extendidas de sincronización,
un patchbay I/O interno y amplia expandibilidad y conectividad digital
gracias a sus dos slots para interfaces ADAT, TDIF y AES/EBU.
Todo ello basado en un procesamiento de 32 bit en coma flotante (40-bit para las EQ's).
Se presenta en formato montable en rack y con faders motorizados ALPS.
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BARRA 2

equipo de
limitador

PASILLO 2

RESERVADO 1

RESERVADO 2

PASILLO 2

PISTA 1PISTA 2PISTA 3

PASILLO 1PASILLO 1

ENTRADA
SALIDA

C/ MEDINA

C/ JESÚS DEL GRAN PODER

C/ MEDINA

SALIDA
DE

EMERGENCIA
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IO

PISTA 1 SUPERFICIE:16 MTR X 7 MTR = 112 M2
PISTA 2 SUPERFICIE: 7 MTR X 7 MTR = 49 M2
PASILLO 1 SUPERFICIE: 16 MTR X 3,5 MTR = 56 MTR2
PASILLO 2 SUPERFICIE: 7 MTR X 4 MTR = 28 MTR2
SUPERFICIE TOTAL M2 : 245 M2

Altavoces o grupis de altavoces indentificados
en diagrama de bloques.
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Calle Jesús del Gran Poder, 73.
41002 Sevilla.

Coordenadas GPS:
N 37º 23’ 53’’
O 05º 59’ 43’’
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Contacto:

Miguel Muñoz
tlf.: 692 529 093
e.mail: miguel692529093@gmail.com


